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Edición 03: Terminología relacionada con la
industria del caucho

En los últimos años, el desarrollo de la industria del
caucho ha planteado la necesidad de utilizar una

terminología científica clara que facilite el entendimiento
entre investigadores y especialistas; por ello, en el

presente documento se exponen de forma sencilla y
resumida algunos de los términos que más se usan.
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Terminología relacionada con la industria
del caucho

COMPRESSION SET:

COMPUESTO POLAR:

(NBR)
(CR) (NR)

(BR) (SBR) (EPDM)

DEFORMACIÓN REMANENTE:

MÓDULO:

Es un ensayo que busca evaluar la capacidad que tienen los cauchos vulcanizados
para conservar sus propiedades elásticas después de haber sido sometidos a una deformación por
compresiónbajo temperatura.

La norma ASTM D395 estipula dos métodos de ensayo: A y B. El método A mide la deformación por
compresión luego de aplicar una fuerza constante durante un tiempo determinado y bajo una temperatura
previamente establecida. En el método B se aplica un esfuerzo deformante hasta alcanzar una deflexión
determinada.

Son compuestos cuyos enlaces no son eléctricamente neutros. Cuando en un enlace
químico entre dos átomos o grupos idénticos, se presenta diferencia de electronegatividad, ocurre que los
electrones participantes quedan desplazados hacia uno de los átomos o grupos, lo que le confiere el
carácter de polo negativo frente al otro, presentándose cierta carga eléctrica negativa. Si por el contrario,
los átomos o grupos presentan la misma electronegatividad, se obtienen compuestos eléctricamente
neutros, llamadosapolaresonopolares.

En los cauchos existen algunos que son polares como el Caucho de Acrilonitrilo Butadieno y el
Caucho de Cloropreno ; y otros que son no polares como el Caucho Natural , el Polibutadieno

, el caucho de Estireno-Butadieno y el caucho de Etileno Propileno Dieno Metileno
entreotros.

Al someter un elastómero a una esfuerzo deformante, éste no recupera
totalmente su forma y dimensiones originales al cesar la fuerza aplicada, debido al carácter
imperfectamente elástico de los cauchos. En alguna medida queda cierta deformación: a la magnitud de
éstadeformaciónquesedeterminabajo condicionesespecíficas, se ledenominaDeformaciónRemanente.
La denominación de remanente obedece al hecho de que ésta no es de carácter permanente, es decir, si se
dejaen reposoelelastómero,éstamagnitudpudedisminuir conel tiempo.

Es una magnitud que expresa la deformación de una probeta después de ser sometida a una
fuerza de tracción. Es el cociente entre la fuerza aplicada y la deformación resultante. Se determina
generalmenteal100%,al200%,oal300%,yseconocecomoMóduloElásticoen tracción.

Ing. César Flórez Rojas
Director Comercial
cflorez@rutech.com.co
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Cuando un polímero está formado por un solo tipo de monómero, se le denomina Homopolímero. Si está
formadopordos compuestosdiferentes,seconocecomoCopolímero,ypor tres,Terpolímero.

Cuando un material es sometido a un esfuerzo mecánico, éste tiende a
restituir parte de la energía recibida en forma de energía mecánica, pero una fracción de ésta es
transformada en calor. Este hecho se puede apreciar en un elastómero por ejemplo por la caída de un
péndulosobreél:ésteno rebotaráhasta laaltura inicialdesdedondecayó.

A la fracción de energía que es restituida en forma mecánica, se le denomina Resiliencia, y a la fracción
transformada en calor, Histéresis. Éstas variables con complementarias e inversas, es decir, a mayor
ResilienciamenorHistéresisyviceversa.

Al someter un caucho a temperaturas suficientemente
bajas, se llega a un punto en que las moléculas que lo conforman no tendrán suficiente energía para rotar, lo
que vuelva al elastómero rígido y quebradizo. El valor de ésta temperatura se conoce como Temperatura de
TransiciónVítrea.

El carácter rígidoyquebradizodesaparecegradualmentealaumentar la temperatura.

Es un procesoque produce la transición de loscauchos desdeuna fase plástica a una fase
elástica, por medio de puentes de enlace que entrecruzan las moléculas formando retículos. Estos puentes
seproducengeneralmenteporátomosdeazufrequeactúanen las insaturaciones.

RESILIENCIA E HISTÉRESIS:

TEMPERATURA DE TRANSICIÓN VÍTREA (Tg):

VULCANIZACIÓN:

Tabla 1. Tg de algunos cauchos y termoplásticos

Figura 1. Cambios en la componente plástica y elástica del caucho debido a la vulcanización
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RETICULACIÓN:Es la asociación que se produce mediante enlaces químicos entre las moléculas
conformando la cadena polimérica, y manteniéndolas unidas entre sí confiriendo al polímero sus
propiedadeselásticas.

DUREZA:

IRHD
ShoreA

COMPUESTOS SATURADOS:

COMPUESTOS INSATURADOS:

CRISTALIZACIÓN:

Es la resistencia que presenta un material a ser rayado o penetrado. En el caso de los cauchos, la
dureza se mide por penetración con un dispositivo que consiste en una aguja troncocónica que indenta el
material, actuandocontra laaccióndeunresortedebidamentecalibrado.

Se utilizan dos escalas aceptadas internacionalmente. (International Rubber Hardness Degrees), y
que lamásutilizadaennuestromedio.

Son aquellos en los cuales los átomos de carbono se encuentran unidos entre
síporenlacessimples,esdecir, noexistenenlacesdoblesni triplesen lamolécula.

Son aquellos en los que los átomos de carbonos se encuentran unidos por
medio de enlaces dobles o triples. Los agentes de vulcanización en los cauchos, suelen actuar en las
instauraciones.

Es un fenómeno que se presenta en algunos cauchos, los cuales al ser estirados
adquieren un carácter cristalino, es decir, sus cadenas poliméricas tienden a orientarse longitudinalmente
en el sentido del esfuerzo. Ello le confiere al elastómero una elevada resistencia mecánica con una baja
capacidaddedeformación.


